
Résidence
du Parc
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Ce magnifique projet est situé sur la commune très prisée de Tilff, à 
la porte des Ardennes, voisine des communes de Chaudfontaine – 
Beaufays, Esneux et Boncelles – Sart-Tilman (CHU).

11 appartements
de standing

 des O
i es  

aquayPré Lorint

Aéroport de Liège

Liège

Huy

Tongeren

Maastricht

Verviers

Spa

20km

Tilff



4

RE
SI

D
EN

C
E 

D
U

 P
AR

C

La résidence est implantée sur l’artère principale menant à 
Esneux, à quelques mètres d’un parc donnant accès au Ravel 
qui relie Liège à Comblain-la-Tour.

Jouissant de grandes terrasses orientées sud / sud-ouest, 
bénéficiant d’une magnifique exposition, ces logements 
ont été soigneusement étudiés et offrent des agencements 
optimaux, des finitions élevées pour répondre aux dernières 
tendances actuelles : confort, convivialité, économie d’éner-
gie, luminosité...

Nous avons été particulièrement attentifs dans le choix des 
entrepreneurs locaux afin que la qualité soit au rendez-vous.

Un cadre
de vie de
qualité
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Une
situation
idéale

A peine à 900m de la très belle place de Tilff et ses nombreux restaurants, cette 
réalisation se situe à 200 mètres d’une grande surface et commerces divers, 
d’une école maternelle/primaire, arrêts de bus, cabinet dentaire et médical, etc…. 

De nombreux grands centres commerciaux (Boncelles, 
Beaufays, Belle-Île) sont à quelques kilomètres.

Sa situation centrale et proche des axes autoroutiers 
et routiers permet de partir vers les Ardennes, vers 
Bruxelles, vers Spa, vers Marche ou vers Liège sans ou-
blier la gare ferroviaire de Tilff à moins d’un kilomètre.
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COMMERCES

RESTAURANT

BANQUES

LOISIRS ET CULTURE

ENSEIGNEMENT

GARE & TRANSPORTS

PARKING

MOBILITE DOUCE
ADRESSE DU PROJET :
AVENUE DES ARDENNES
4130 TILFF
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La résidence
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CLV

A
SC

EN
SE

U
R

 P
M

R

13

12

11

HALL

HALL
COMMUN

SEJOUR

APPARTEMENT 01
92.00m²

Chaud.

98

15
0

21
0

CH1 CH2

HALL
 DE

NUIT

WC

VEST

34
0

Séch
ML

BUAND.

SdB14
2

JARDIN

35
8

CUISINE

seuil

hourdis  hourdis  

hourdis  

hourdis  

P
M

 s
vt

 é
tu

de
 In

g.

asselet B.A.

asselet B.A.

blocs argex 14cm
isolant 4cm

blocs béton 14cm

isolant 5cm type calibel is
ol

an
t 5

cm
 ty

pe
 c

al
ib

el
is

ol
an

t 5
cm

 ty
pe

 c
al

ib
el

19

74
0

10
10

141712019

380 289 321936

178 38

36
20

18
4

17
6

20
10

10
28

18
0

10
40

16
10

0
10

10
22

4
10

29
8

280 1020410

R
F 

1/
2h

95
/2

05
79

321

80
/2

05
10

80
/2

05
10asselet B.A.

P
M

 s
vt

 é
tu

de
 In

g.

asselet B.A.

80/205580/205 5

90/205

26
0

90
11

0/
20

5
37

0
10

0

80/2055

98 16 123

90

19171/221

TERRASSE
(empierrement)

36 380ha
 5

0

ha 000

36

ha 100

38036 23719 36

ha 100 3636
34

0
38

341/225(+25)58 90 120/125

34158

1480

niv. 0.00
hsh 250

5

20

TD

TD

TD

vi
tra

ge
 s

ab
lé

 H
t 1

60

ha 100 ha 100

99

40
0

500

140/90

A0.1
Surface totale :
Surface terrasse :

Rez-de-Chaussée
2 ch.  / 1 SDB

92 m²
20 m²

visite virtuelle
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10

CLV

25
0

24

24
24

13

12

11

10 9 8

5

4

3

2

14

1

7

6

5

RF 1/2h
15

16
0

CH1

HALL
HALL

COMMUN

CUISINE

SEJOUR

APPARTEMENT 02
86.30m²

SdB

BUAND.

VEST

72
0

Séch
ML

Chaud.

WC

21
4

91 389

179

CH2

seuil biseauté 2cm

commande 
exutoire 

RF 1/2h

hourdis  
hourdis  

hourdis  

hourdis  

dalle
BA

P
M

 s
vt

 é
tu

de
 In

g.

is
ol

an
t 5

cm
 ty

pe
 c

al
ib

el

isolant 5cm type calibel

50

32

3210

10
10

102019614

289 1032

11
0

10

20
26

6

28938

19
0

10
40

15
0

16
15

8
60

10

10
2

10
10

2

130 100

14
91

75
91

911491

80/205 10

80/20570

42
0

80/20510

100/2055

80
/2

05
5

R
F 

1/
2h

95
/2

05

20 361

55

80/20566

182 20 10

21
4

4190/20519

22
8

extincteur 

asselet B.A.

30
4

ha 100

36
4

36

240 3610 300

asselet B.A. armature Isotec

36

TERRASSE
8.90m²

1426

220 120/125 99 357/225(+25)

36
15

0

150 36

niv. 0.00
hsh 250

9

80/2055

TDTD

30
0

36
0

377

ha 100

ha 100

100/90

A0.2
Surface totale :
Surface terrasse :

Rez-de-Chaussée
2 ch.  / 1 SDB

86 m²
9 m²
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DOUCHE.

182 12
2

70/205

hourdis  

CLV

SEJOUR

APPARTEMENT 03
98.20m²

CH1 CH2

SdB

CUISINE

SEJOUR

HALL

WC

Chaud.

HALL
DE

NUIT

91

289 10
0

15
0

270

35
0

VEST.

ML

Séch

ARR-CUISINE

216

35
0

R
F 

1/
2h

RF 1/2h

hourdis  

hourdis  hourdis  

asselet B.A.

asselet B.A.

P
M

 s
vt

 é
tu

de
 In

g.

isolant 5cm type calibel

isolant 5cm type calibel

isolant 5cm type calibel

blocs argex 14cm
isolant 4cm

blocs béton 14cm

armature Isotec

32

32

380 28950 19

41
0

10
20

26
6

14
14

10

380

20 196 1491
91

91 14 91

1032 10

1932

80/205 100

18
0

10
40

10
15

0
16

14
8

80/205 10 11
6

70
11

0/
20

5
5

10
20

8
20

2

5
95

/2
05

50

10 90/205 19

20182

asselet B.A.

P
M

 s
vt

 é
tu

de
 In

g.

asselet B.A.

80/205 10 80/20510

10
10

14
16

2

90

TERRASSE
9.30m²

289 36

ha 40ha 40ha 4032

ha 100

32
74

0
25

0

91
/2

50
11

5
44

11
0

14
0

ha 000

24

24
24

13

12

11

1098

5

4

3

2

14

1

7

6

5

RF 1/2h
15

80/205 5

91
75

9

TD

ha 100

22

10

160/90 120/90

A0.3
Surface totale :
Surface terrasse :

Rez-de-Chaussée
2 ch.  / 1 SDB + 1SDD

98 m²
9 m²
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APPARTEMENT 04
87.10m²

CH1

VEST.

WC

SEJOUR

98

Chaud.

MLSéch

CH2

SdB
HALL

DE NUIT 18
0

HALL

BUAND.
169

380

25
0

298
15

0

hourdis  

extincteur 

commande 
exutoire 

R
F 

1/
2h

290

hourdis  hourdis  

hourdis  

blocs argex 14cm
isolant 4cm

blocs béton 14cm

is
ol

an
t 5

cm
 ty

pe
 c

al
ib

el

is
ol

an
t 5

cm
 ty

pe
 c

al
ib

el

isolant 5cm type calibel

10 3632

10 213 10 280

3891020

17132

36
8

10
10

36
28

0
10

40
10

10
12

0

10
20

17
6

11
0/

20
5

38
5

12
0

80
/2

05
10

80
/2

05
10

14 171

5
95

/2
05

7419 171/221

22 96

80/205 10 80/2055

80/205 10 99/205

90

10

TERRASSE
(empierrement)

seuil biseauté 2cm

37
2

36

36 151

108

74
0

36

ha
 5

0

ha 10036
34

0

ha 100 ha 100

34
0

ha 000

68

18
0

14
6

36

HALL
COMMUN

niv. 0.00
hsh 250

389

13

12

11

14

15

5

TD

28

6 14

31
5

497

40
0

450

140/90

10
14

2

A0.4
Surface totale :
Surface terrasse :

Rez-de-Chaussée
2 ch.  / 1 SDB

87 m²
20 m²
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14

13

12

15

16

HALL

HALL
COMMUN

SEJOUR

APPARTEMENT 11
94.00m²

Chaud.

CLV

98

15
0

21
0

CH1 CH2

HALL
 DE

NUIT

WC

34
0

34
0

Séch
ML

BUAND.

SdB

14
2

35
8

CUISINE

hourdis  hourdis  

hourdis  

hourdis  

P
M

 s
vt

 é
tu

de
 In

g.

asselet B.A.

asselet B.A.

blocs argex 14cm
isolant 4cm

blocs béton 14cm

isolant 5cm type calibel is
ol

an
t 5

cm
 ty

pe
 c

al
ib

el

74
0

10
10

380 141712019

380 289 321936

178 38

20
18

4
17

6
20

10

10
28

18
0

10
40

16
10

0
10

10
22

4
10

29
8

280 1020410

R
F 

1/
2h

95
/2

05
79

80
/2

05
10

80
/2

05
10asselet B.A.

P
M

 s
vt

 é
tu

de
 In

g.

asselet B.A.

80/205580/205 5

90/205

26
0

90
11

0/
20

5
37

0
10

0

80/2055

98 16 170

90

19171/221

TERRASSE
9.00m²

36

ha
 5

0

ha 000

36
25

0

36

341/225(+15)58 90 120/125

36148

1480

38036 28419 42

armature Isotec

38
21

2

niv. +281
hsh 250

TD

TD

TD

TD

vi
tra

ge
 s

ab
lé

 H
t 1

60

42

ha 100

ha 100 3636 ha 100 ha 100

140/90

A1.1
Surface totale :
Surface terrasse :

1er étage
2 ch.  / 1 SDB

94 m²
9 m²
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VE
ST

24

24
24

14

13

12

11 10 9

5

4

3

2

15

1

16

8

7

6

16
0

CH1

HALLHALL
COMMUN

CUISINE

SEJOUR

APPARTEMENT 12
92.20m²

SdB

BUAND.

72
0

CLV

Séch
ML

Chaud.

WC

21
4

91 389

CH2

RF 1/2h

hourdis  
hourdis  

hourdis  

hourdis  

isolant 5cm type calibel

50

32

32

10
10

36

102019614

289 1032

11
0

10
36

0

20
26

6

28938

19
0

10
40

10
15

0
16

15
8

14
91

84
91

911491

80/20570

42
0

30
0

100/2055

95
/2

05
55

327

80/20560

90
12

4

4790/20519

80/205 10

16
35

8

80/20510

80
/2

05
5

276 10

2041060

95
11

9

264

R
F 

1/
2h

20
extincteur 

20

ha 100

36
4

293 3642 10 380

armature Isotec

99

25
0

36

ha 000

TERRASSE
8.90m²

niv. +281
hsh 250

TD

42

1426

357/225(+25)220

ha 100

120/125

379

ha 40

40

150

140/90

A1.2
Surface totale :
Surface terrasse :

1er étage
2 ch.  / 1 SDB

92 m²
9 m²
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SEJOUR

APPARTEMENT 13
97.80m²

CH1 CH2

SdB

CUISINE

SEJOUR

HALL

WC

Chaud.

CLV

DOUCHE.

HALL
DE

NUIT

91

289 10
0

24

24
24

14

13

12

11109

5

4

3

2

15

1

16

8

7

6

15
0

270

74
0

VEST.

Séch

ML

ARR-CUISINE

216 182

35
0

R
F 

1/
2h

RF 1/2h

hourdis  

hourdis  hourdis  

hourdis  

asselet B.A.

P
M

 s
vt

 é
tu

de
 In

g.

blocs argex 14cm
isolant 4cm

blocs béton 14cm

isolant 5cm type calibel

isolant 5cm type calibel

isolant 5cm type calibel

blocs argex 14cm
isolant 4cm

blocs béton 14cm

32

32

380 28950 19

10
20

26
6

14
14

380 289

20 196 1491
84

91

91 14 91

1032 10

321932

32

80/205 100

18
0

10
40

10
15

0
16

14
8

80/205 10 11
6

70
11

0/
20

5
5

10
20

8
20

2

5
95

/2
05

50

10 90/205 19

20182

asselet B.A.

P
M

 s
vt

 é
tu

de
 In

g.

asselet B.A.

80/205 10 80/20510

10

30

16
2

90

extincteur 

ha 40ha 40ha 4032

asselet B.A.

armature Isotec

32

91
/2

50
11

5
44

358/225(+25)50 5

11
0

14
0

ha 000

TERRASSE
9.30m²

35
0

HALL
COMMUN

niv. +
hsh 250

41
0

12
2

TD

ha 100 ha 100

55 90/12590/125 40

25
0

10

22 70/205

10
22

120/90

10
10

14

160/90

A1.3
Surface totale :
Surface terrasse :

1er étage
2 ch.  / 1 SDB + 1SDD

98 m²
9 m²
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A
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14

13

12

15

16

APPARTEMENT 14
95.40m²

CH1

VEST.

WC

SEJOUR

98

MLSéch

CH2

SdB

CLV

HALL
DE NUIT 18

0

HALL

BUAND.
169

380

25
0

298
15

0

hourdis  

R
F 

1/
2h

290

hourdis  hourdis  

hourdis  

blocs argex 14cm
isolant 4cm

blocs béton 14cm

isolant 5cm type calibel

is
ol

an
t 5

cm
 ty

pe
 c

al
ib

el

is
ol

an
t 5

cm
 ty

pe
 c

al
ib

el

isolant 5cm type calibel

10 3632

10 213 10 280

1020

29932

74
0

10
10

16
28

4
10

40
10

10
12

0

10
20

17
6

17
4

29
0

25
11

0/
20

5
38

5
12

0

80
/2

05
10

80
/2

05
10

289

14 171

32

5
95

/2
05

7419 171/221

22 96

80/205 10 80/2055

80/205 10 99/205

90

28

extincteur 

399

371 25
0

36

TERRASSE
9.00m²

ha
 5

0

34
0

ha 000
armature Isotec

389

389

18
2

68

14
6

HALL
COMMUN

niv. +281
hsh 250

TD

35
8

36

ha 10036 ha 100 ha 100

34
0

ha 100

10
14

2

140/90

A1.4
Surface totale :
Surface terrasse :

1er étage
2 ch.  / 1 SDB

95 m²
9 m²
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Surface totale :
Surface terrasses :

2ème étage
3 ch.  / 2 SDB

138 m²
55 m²

visite virtuelle
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TERRASSE
14.40m²

TERRASSE
10.00m²

A
SC

EN
SE

U
R
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M

R

24

24
24

14

13

12

11 10 9

5

4

3

2

15

1

16

8

7

6

ht mur 1.10m

garde-corps

SEJOUR

APPARTEMENT 21
138.60m²

CLV CLV

RF 1/2h

fe
rm

es
pr

éf
ab

.  

is
ol

an
t 5

cm
 ty

pe
 c

al
ib

el

isolant 5cm type calibel

50

32

36

14171

20
26

6

64
60

91
84

91

911491

10
17

6
20

40

25

18190/205

171/221

extincteur 

17
6

VE
ST

.
16

110/205120

M
L

S
éc

h

20

C
ha

ud
.

80/205 70180100/205

80/20510

80
/2

05
10

80/20510

196

118

14

80/2051080/205 70

20

2901028910410273

72936273 280 32

58

10

2098

12
0

10
43

0
36

36

36
8

39
5

53
5

10
10

0
10

14
2

10
13

4
10

60 100 10 320 32

16
15

0
16

60
/2

05
18

15010

couvre-mur PDT Niv. +612

42
2

armature Isotec

451 99 357/235(+15)120/135

399

25
0

36

ha 000

48
0

TERRASSE
8.90m²

36 h 
ta

bl
. 1

0
ha

 5
0

22
0/

22
5

12
0

80
/1

85
45

0
30

0/
22

5
BUAND.

HALL
D'ENTREE

HALL
DE NUIT

CUISINE

SDB 2

SDB 1

WC

CH 3CH 2CH 1
fe

rm
es

pr
éf

ab
.  

faîtage

exutoire conforme
aux normes
en  vigueur

niv. +572
hsh 270

TD

RF 1/2hRF 1h

ha 40

40

150

1027

1426

ha 100

ha 100

16
0

31
2

21
0

10

couvre-mur PDT Niv. +612

H.A. 50

H.A. 50

46

11
0

46

11
0

140/90

niv. +572
hsh 270

h 
ta

bl
. 1

0

se
ns

 éc
ou

lem
en

t

sens écoulement

sens é
coulement

sens écoulement
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Surface totale :
Surface terrasse :

2ème étage
2 ch.  / 1 SDB + 1 SDD

98 m²
9 m²

SEJOUR

APPARTEMENT 22
97.80m²

CH1 CH2

SdB

CUISINE

SEJOUR

HALL

WC

Chaud.

CLV

HALL
DE

NUIT

91

289 10
0

24

24
24

14

13

12

11109

5

4

3

2

15

1

16

8

7

6

HALL
COMMUN

15
0

270

74
0

VEST.

ARR-CUISINE

216

35
0

R
F 

1/
2h

RF 1/2h

asselet B.A.

P
M

 s
vt

 é
tu

de
 In

g.

blocs argex 14cm
isolant 4cm

blocs béton 14cm

isolant 5cm type calibel

isolant 5cm type calibel

32

32

380 28950 19

10
20

26
6

14
10

380 289

20 196 1491
84

91

91 14 91

1010

321932

32

80/205 100

18
0

10
40

10
15

0
16

14
8

80/205 10 11
6

70
11

0/
20

5
5

10
20

8

5
95

/2
05

50

10 90/205 19

20182

asselet B.A.

P
M

 s
vt

 é
tu

de
 In

g.

asselet B.A.

80/205 10 80/20510

10
10

14
16

2

90

extincteur 

pannes

blocs argex 14cm
isolant 4cm

blocs béton 14cm

32

32
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1. Terrassements

Les terrassements comprennent :
1. Le décapage de la terre arable sur la surface destinée à la 

construction.
2. Le terrassement des caves-garages ou dalle de sol à la pro-

fondeur nécessaire à l’assise au bon sol.
3. Les fouilles ordinaires pour les fondations sur le périmètre du 

bâtiment et sous les murs porteurs intérieurs. Toutes les terres 
excédentaires provenant des terrassements seront évacuées 
ou nivelées sur place suivant les besoins. Toutes les évacua-
tions seront traitées dans des décharges agréées après ana-
lyse des terres et des démolitions.

4. Le nivellement des terres et l’aménagement des abords en fin 
de chantier.

 
2. Fondations

Suivant étude du bureau d’ingénierie.
Pose de câble en cuivre (mise à la terre) sous les fondations.

 
3. Egouttage

Le réseau souterrain est exécuté en meilleur choix P.V.C. norme 
benor / européenne.
Il est muni d’une chambre siphonique située à l’extérieur du bâti-
ment et reliée à un égout public.
Des gaines de tirage pour le passage des alimentations en eau, 
électricité, téléphone, télédistribution et gaz sont prévues jusqu’à 
la limite de propriété. La pose des compteurs est à charge de l’ac-
quéreur, mais sera coordonnée par le promoteur.
Le raccordement à l’égout public fait partie de l’entreprise.

 
4. Maçonnerie d’élévation

Parements en briques apparentes (briques gris clair nuancées 
ANTRO joints assortis) : La maçonnerie est exécutée « brique 
par brique « sur place. Les murs de façade sont exécutés de la 
manière suivante :
• pose d’un film d’étanchéité en P.V.C armé de type « Diba »
• maçonnerie intérieure des murs extérieurs en blocs de béton
• les linteaux sont réalisés en béton armé ou acier suivant étude 

ingénieur
• vide d’air ventilé et isolant polyuréthane de 10 cm (épaisseur 

selon rapport PEB)

• parement exécuté en briques de façade maçonnées brique 
par brique sur chantier et fixées aux blocs par des crochets 
galvanisés. Les briques ont un format de 21/10/6.5 cm

• Composition détaillée des parois en dernière page

RAPPEL
Les murs intérieurs porteurs sont en blocs de béton d’argex de 14 
cm ou de 19 cm d’épaisseur.
Les murs intérieurs non porteurs sont réalisés en blocs de béton 
d’argex de 9 cm.

Détail des matériaux de parement suivant plans des façades.
Utilisation de la brique et du bois (cèdre).

 
5. Rejointoyage

Exécuté en fin de chantier par des ouvriers qualifiés, à l’aide d’un 
mortier approprié, de couleur assortie à la brique utilisée.
Les raccords entre la menuiserie extérieure avec le parement et 
les seuils se font à l’aide d’un joint silicone durable.

 
6. Seuils

Tous les seuils de portes et fenêtres sont en pierre bleue, face 
polie, d’une épaisseur de 5 à 6 cm/zinc/alu thermo-laqué (choix 
en fonction du matériau de parement).
Les seuils de garage sont en pierre de taille.
Les seuils de porte d’entrée ont une talonnette pour l’étanchéité 
aux pénétrations d’eau.

 
7. Hourdis

Tous les hourdis sont de type rugueux à plafonner. Les hourdis 
couvrant le garage et les caves sont de « type lisse ».
Calculés pour une surcharge de 350 kg/m², conformément aux 
normes belges.
Poutrelle métallique suivant plan, calculée par le bureau d’études 
du fournisseur de hourdis.
Toutes les parties métalliques sont traitées contre la rouille sauf 
les éléments en acier galvanisé.

 
8. Charpente et gîtage

La charpente est de type préfabriquée en sapin résineux, traité in-
secticide et fongicide, et calculée suivant les normes en vigueur.

La pente de toiture est de 30° et sera conforme au permis octroyé.

 
9. Toiture

9.1. Couverture
Exécutée en tuiles terre cuite Koramic de ton gris foncé/noir uni, 
posées sur une sous-toiture Dupont Nemours avec lattage.
Toutes les pièces spéciales sont prévues telle que les sous faî-
tières ventilées universelles, les faîtières, les rives…
Conduit de cheminée de ventilation ardoisé.
Matelas de laine de verre lambda 0,035 de 20 cm posé sur faux 
plafond.

9.2. Gouttières et zinguerie
Gouttières suspendues et descentes d’eau de section ronde, re-
liées aux tuyaux d’évacuation.
Le raccord de la descente d’eau en zinc dans l’attente d’égoût en 
P.V.C est muni d’une pièce spéciale en caoutchouc.

 
10. Menuiseries extérieures (PVC ou Alu selon les baies)

Châssis de portes et fenêtres – double vitrage, isolation ther-
mique et acoustique conforme aux exigences.
Les types de châssis sont suivant les plans d’exécution, soit fixes, 
ouvrants, tombants, ouvrants-tombants ou coulissants.
La porte d’entrée principale des immeubles est munie d’une ser-
rure motorisée.

 
11. Vitrage

Double vitrage super-isolant dans toutes les baies, épaisseur 
4-15-4, K = 1.1. ou 6-16-6, U=1 ; selon calcul PEB.

 
12. Plafonnage

Enduit en une couche au plâtre de type « Knauf » ou similaire. Les 
retours de baies sont en plafonnage dans les locaux plafonnés.
Tous les murs en blocs, sauf ceux des caves et de l’escalier de 
secours sont plafonnés traditionnellement.

13. Marbrerie

Tous les appuis de fenêtres sont garnis de tablettes en marbre 
blanc de type « blanc de Carrare » ou résine, épaisseur 20 mm, 
dont toutes les faces visibles sont polies.
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14. Electricité

L’installation est prévue jusqu’au tableau des fusibles privatif qui 
se trouve dans l’appartement, position à déterminer par l’électri-
cien (fusibles automatiques). Le compteur général individuel se 
trouve dans le local « compteurs communs ».

L’installation électrique est exécutée conformément aux règle-
ments des sociétés distributrices, les lignes sont sous tubes 
PVC, encastrés ou apparents suivant nécessité.

L’installation comprend :

1-Parties privatives :
dans les appartements 2 et 3 Ch. :

Cave
• 1 point lumineux simple
• 1 prise de courant

Garage simple
• 1 point lumineux, 2 directions
• 1 prise de courant

Garage double
• 2 points lumineux, 2 directions
• 1 prise de courant

Hall d’entrée :
• 1 point lumineux, 2 directions
• 1 vidéo parlophone
• 1 bouton poussoir sonnerie

WC
• 1 point lumineux simple direction

Buanderie
• 1 point lumineux 1 direction
• 1 prise double (lessiveuse+séchoir)
• 1 prise de courant
• 1 prise chaudière
• 1 prise extraction

Living
• 2 point lumineux, 2 directions
• 1 bloc de 3 prises
• 4 prises simples
• 1 prise double

• 1 prise VOO
• 1 prise Proximus
• 1 alimentation thermostat mural
• 2 point lumineux 1 direction terrasse (2 plafonniers LED)

Cuisine
• 1 point lumineux 1 direction
• 1 alimentation pour meuble haut (éclairage)
• 4 prises de courant (frigo, four, hotte, lave-vaisselle, MO)
• 1 prise pour cuisinière
• 2 prises doubles plan de travail

Hall de nuit
• 1 points lumineux 2 direction

Chambre 1
• 1 point lumineux 1 direction
• 2 prises doubles
• 3 prises simples
• 1 prise RG45

Chambres 2 et 3
• 1 point lumineux simple direction
• 1 prise double
• 3 prises simples

Salle de bains
• 1 point lumineux simple direction
• 1 alimentation meuble lavabo
• 1 prise double

Détection incendie
• 2 détecteurs par appartement 

2- Parties communes :

Extérieur
• 2 points lumineux sur cellule (luminaires LED)

Halls 
• Sonnerie + vidéophone
• Spots encastrés fixes avec détecteurs de mouvement

Caves communes (compteurs, poubelles)
• 1 TL simple
• 1 prise de courant

Escalier de secours
• 1 globe PVC gris par niveau avec détecteur de mouvement

Détection incendie
Extincteur dans chaque hall commun à chaque niveau.
Eclairage de secours à chaque niveau.

La réception de l’installation par un organisme agréé est incluse 
dans le prix convenu.

Le raccordement (placement) des différents compteurs et 
câblages (colonnes) d’alimentation par les différentes sociétés 
distributrices est à charge de l’acquéreur.

15. Sanitaire

Les évacuations des appareils se font par des tuyauteries en 
P.V.C encastrées dans les murs et dans les gaines techniques. 
Les canalisations d’eau chaude et d’eau froide sont réalisées en 
polypropylène type « fusiotherm » ou similaire. Des robinets d’ar-
rêt « shell » sont placés à chaque appareil sanitaire.

Equipements prévus (suivant dessin des plans d’architecture) :

Wc séparé :
• wc suspendu en porcelaine avec chasse économique Geberit
• lave-mains en porcelaine blanche avec robinet chromé simple 

(Hans Grohe, Hansa ou similaire)

Salle de bains :
• 1 tub douche le plus grand possible adapté aux plans (avec 

paroi vitrage clair, fixe adapté aux plans) avec mitigeur ther-
mostatique (Hans Grohe, Hansa ou similaire)

• alimentation eaux chaude et froide et évacuation pour évier, 
robinet mitigeur (Hans Grohe, Hansa ou similaire)

Buanderie :
• alimentation + décharge pour machine à laver

Cuisine :
• alimentation en attente eau chaude, eau froide, sans mobilier 

pour évier + lave-vaisselle + décharges
• la cuisine (meubles et électroménagers) n’est pas prévue, et 

laissée au choix et à la charge de l’acquéreur

Les raccordements des différents compteurs (électricité/eau/
gaz/etc …) sont à la charge de l’acquéreur MAIS le promoteur 
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se réserve la possibilité d’avancer les fonds pour les acquéreurs 
afin de coordonner au mieux ces raccordements. Les acquéreurs 
rembourseront ces frais à la première demande du promoteur.

16. Chauffage GAZ (gaz de ville ou citerne enterrée)

Puissance chaudière à déterminer suivant étude.
Compteurs situés dans le local « compteurs communs » ou ar-
moire extérieure.
Installation type monotube en chape avec tuyauterie en multiskin 
comap (maximum 5 radiateurs par réseau) pour les chambres, 
hall de nuit, buanderie et salle de bains.
Chaudière en acier inoxydable de type ACV – Vaillant - etc (ou 
similaire) à ventouse murale avec production d’eau chaude incor-
porée, de type condensation.
Circulateur de type ACV ou similaire, vase d’expansion, tableau 
de commande, disjoncteur et tous les accessoires nécessaires 
au bon fonctionnement.
Radiateurs à plaques Superia Standard RAL 9010 laqués et 
peints au four + consoles, équipés de vannes thermostatiques 
SAR Comap ou similaire.
Thermostat mural digital programmation journalière et hebdo-
madaire possible.
Raccordement au compteur avec tous accessoires. Calorifuge, 
raccordements à la distribution d’eau, etc...
Rebouchage des rainures au mortier dans les cloisons en blocs 
de béton ou dérivés, rebouchage au plâtre dans les cloisons en 
carreaux ou blocs de plâtre.
L’installation est calculée de façon à garantir les températures 
suivantes par une température extérieure de -10°c :
• Living : 22°
• Cuisine : 20°
• Salle de bains : 24°
• Hall : 16°
• Chambres : 18°

Les emplacements des appareils sont déjà définis.

Le penthouse 3 chambres (A 2.1) sera équipé d’un chauffage sol 
et non de radiateurs. 

Les raccordements des différents compteurs (électricité/eau/
gaz/etc…) sont à la charge de l’acquéreur MAIS le promoteur 
se réserve la possibilité d’avancer les fonds pour les acquéreurs 
afin de coordonner au mieux ces raccordements. Les acquéreurs 
rembourseront ces frais à la première demande du promoteur.

17. Menuiseries intérieures

• Portes stratifiées, ébrasements et chambranles, munies de 
serrures et de poignées en inox

• Portes d’entrée des appartements type « résistante au feu ½ 
heure », stratifiées, 3 points de sécurité minimum ; placées par 
un installateur agrée

• Retour de baies réalisées en plafonnage sauf dans le garage 
et les caves

18. Revêtements de sols et escaliers

A-dans les communs :
• Escaliers en béton carrelés en grès cérame ton gris moyen.
• Halls carrelés en « grès cérame » ton gris moyen au choix du 

constructeur
• Plinthes en carrelage assorti comprises
• Garages et caves et locaux compteurs : chape de béton lissée 

à l’hélicoptère
 
P.S : si pas de carrelage posé par l’acquéreur, risque de fissures.

B-dans les appartements :
• Hall d’entrée, WC, living, cuisine, débarras-buanderie, salle de 

bains et murs salle de bains (15m²)
• Fermeture face baignoire et douche comprise
• céramique mono-cuisson grès ou terre cuite de premier choix 

(valeur d’achat 30 €/m2 Htva)
• Plinthes comprises
• Hall de nuit, chambres : chape brute à recouvrir
• Terrasses extérieures (selon choix du promoteur) 

19. Abords

Nivellement des terres. Aménagement et plantations conformes 
aux plans selon le choix du promoteur.

20. Raccordements

Toutes les gaines vides sont prévues de l’emplacement comp-
teurs jusqu’en limite de propriété.
Les raccordements des différents compteurs (électricité/eau/
gaz/etc …) sont à la charge de l’acquéreur MAIS le promoteur 
se réserve la possibilité d’avancer les fonds pour les acquéreurs 
afin de coordonner au mieux ces raccordements. Les acquéreurs 
rembourseront ces frais à la première demande du promoteur.

21. Divers

Le mobilier et les appareils électroménagers dessinés dans les 
plans sont dessinés à titre indicatif (cfr. poste cuisine).

Le promoteur se réserve le droit d’effectuer toute modi-
fication qui serait justifiée par des raisons techniques ou 
autres qui ne modifieraient en rien la qualité et la valeur 
des matéraux précédemment décrits. 

Rappel

Le raccordement (placement) des différents compteurs 
et alimentations par les différentes sociétés distributrices 
est à charge de l’acquéreur. Seule la gaîne de protection 
est fournie et placée par le promoteur.

Ce dossier commercial est donné à titre indicatif et peut-être modifié à tout mo-
ment par le promoteur. Ce document est une brochure publicitaire dont chaque 
plan a été redessiné par des graphistes. Toute différence entre les dessins de la 
brochure et la réalité ne pourra être prise en compte et n’engage à aucun moment 
la responsabilité du promoteur.
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